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ing wird geschiitzt e |eicht verlegbar auch in kleinsten

-art der dimmung raumen, rand- oder problemzonen

* kein aufschwimmen der rohre
1armebriicken » vollstiandige rohrumhiillung des estriches

-> besser geht's nicht = minimalster energieaufwand

uf biofaserlochplatte)

- das system biofaserlochplatte von
praski - denn qualitit setzt sich durch!

-biofaserlochplatte von praski — weil
r die gesundheit ist
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trittschallschutz vom feinsten

das praski system im vergleich mit polystyrol

priifbericht MULLER-BBM vom 11.03.2004

voraussetzungen: massivdecke 16 cm, flichenbezogene masse in kg/m2: 368

es wurden gegentiibergestellt:

material/wert gemessen trittschallverbesserungsman

ohne dammung

EEEEEEEE /5dB - -

polystyrol s'10 normangabe

EEENEE 46dB

29 dB = 38,67%

mineralwolle s'7 (MW-DES 30-5) *

EEEE 38dB

* mineralwolle von praski

die geplanten normvorgaben fiir schallschutz

die stufen im einzelnen bewerteter normtrittschallpegel

37dB = 49’330/
¢ bessers leiser

SST 1 (mindestanforderung) EEEEN 53dB
SST 2 (erhohter schallschutz) HEENEEE 48dB
SST 3 (hoher schallschutz) EENEEI 43dB
praski schallschutz

wahrnehmung der immissionen aus den ober- und/oder untergeschossen

art der gerauschemission SST 1 SST 2 SST 3 praski schallschutz
sprache mit angehobener |im allgemeinen |im allgemeinen | nicht verstehbar | absolut nicht
sprechweise verstehbar nicht verstehbar verstehbar
gehgerausche im allgemeinen | im allgemeinen | nicht stérend absolut nicht storend

storend nicht mehr

stérend

gerdusche aus unzumutbares | gelegentlich nicht oder nur kaum bis gar nicht
haustechnischen anlagen | wird vermieden | storend selten storend stérend

50

je héher die frequenz, desto besser ist die schallabsorbtion.




® sanierung, renovierung
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