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Die frei programmierbare, universell einsetzbare Solar- und Hei-
zungssteuerung ist trotz des groRen Funktionsumfangs tbersicht-
lich und einfach zu bedienen. Mit LED-Statusanzeige und Taste
fir Modus Auto-Ein-Aus fur jeden Ausgang; mehrzeiliges Display
mit Klartextanzeige und abschaltbarer Hintergrundbeleuchtung;
komfortable Programmierung tUber PC oder auch per Tastenein-
gabe direkt am Gerét moglich;

Funktionsumfang

5 Ausgénge 230V

1 potentialfreier Ausgang

Alle Ausgange mit Handschaltung Uber Taste und LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes
Drehzahlregelung fur 3 Pumpen mit 230V Phasenanschnittsteuerung oder Impulspaketen
oder wahlweise Analogsignal 0-10V

10 Fahlereingdnge

Fuhlertypen fir jeden Eingang umschaltbar und abgleichbar

PT1000, KTY81-110, KTY81-210 oder NTC3kQ mdglich

Warmemengenmessung

Solarvorrangfunktion

Solar-Startfunktion mit oder ohne Einstrahlungssensor

Ost/West-Solaranlagen

Heizkreisregelung moglich (AuRentemperaturabhangiger Mischerkreis)
Estrich-Aufheizprogramm

Regelung fir Fernwarmelbergabestation

Tages und Wochenschaltuhr

Integrierter Datenlogger

RS232 Schnittstelle fiur PC oder Modem/GSM-Modem zum Einstellen, Testen und Datenlog-
ger Auslesen.

Veranderbarer Schemenspeicher fur 50 Voreinstellungen die geladen werden kénnen.

Alle Einstellungen Uber PC oder an der Steuerung moglich

Jeder Ausgang verfiigt liber 2 Kanale fir Differenzregler (mit Uberhitzungsschutz und Ruick-
kihlung), Anforderung (Thermostat) oder gleitende Anforderung (AufRRentemperaturabhan-
gig).

Logische Verknipfung mit anderen Ausgangen, Ein- und Ausschaltverzégerung

Freie Fuhlerzuordnung

Ihr Ansprechpartner:

Solar-Partner Sid GmbH
Holzhauser Feld 9

83361 Kienberg

Tel.: 08628 9 87 97-0

Fax: 08628 9 87 97-30
info@solar-partner-sued.de
www.solar-partner-sued.de
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