Unser Speicherangebot

e Solarspeicher

» Grossspeicher bis 2007000 |
e Pufferspeicher

» Kaltespeicher

Swiss Solartank®

» Das Original!

e Qualitatsprodukt aus dem Emmental
» Sauber verarbeitet bis ins letzte Detail
* Optimale Temperaturschichtung

* Speicher mit Schwerkraftweiche « Uber 30 Jahre Erfahrung

* Nah-/Fernwarmespeicher

* Lange Lebensdauer

e Warmerlickgewinnungsspeicher

* Platzschweissungen

Jenni

Ihr Partner flr erneuerbare Energien
und solares Heizen

Energietechnik AGC

Lochbachstrasse 22, Postfach
CH-3414 Oberburg bei Burgdorf

Tel. ++41 (0) 34 420 30 00 www.jenni.ch
Fax ++41 (0) 34 420 30 01 info@jenni.ch



Der Swiss Solartank® als Standard- oder Mass-Speicher
Fur grosse und kleine Solaranlagen - fir Neubauten, Sanierungen und Fertighauser







Kleine und grosse Speicher
Ob Standard- oder Mass-Speicher - unser Know-how kommt Ihnen voll zugute







Swiss Solartank®- Das Original von Jenni Energietechnik AG
Wegweisend fir die Solarbranche

Der Speicher ist das zentrale Element jeder Sonnenenergieanlage. Die Leistung der gesamten Anlage hangt zu
einem wesentlichen Teil vom Speicher und dessen Bewirtschaftung ab.

Jenni Energietechnik AG produziert ausgereifte Solarspeicher mit integrierten Boilern und Wéarmetauschern in
Grdssen von 600 bis 2007000 Liter. Ob Standard- oder Mass-Speicher - unsere Speicher sind auf Ihre Bedurfnisse
zugeschnitten. Dank stetiger Innovation ist das Prinzip des Swiss Solartank® seit tiber 30 Jahren der Massstab
fir Solar- und Heizungsspeicher mit integrierten Wassererwarmern. Die Grundsatze des Systems sind:

e Konsequente Beachtung der physikalischen Grundsatze und speziell
entwickelte Anschliisse garantieren optimale Temperaturschichtung

e Mehrere Temperaturzonen im Speicher gewahrleisten maximalen
Solarertrag und professionelle Speicherbewirtschaftung

e Integrierte Wassererwarmer und Solarwarmetauscher ergeben ein einfaches,
hydraulisches System mit besten energetischen Eigenschaften

Druckfester, zylindrischer Speicher aus
Stahl St 37 mit Rostschutzgrundierung.
Der Uibliche Betriebsdruck betragt 3 bar
und der Prufdruck 4.5 bar (h6here Dri-
cke auf Anfrage)

Eingeschweisster Boiler:

e aus hochwertigem Chrom-
Nickel-Molybdan-Stahl V4A

e im Saurebad gebeizt

e hohe Warmwasserleistungen
dank Durchlauferhitzer-Prinzip
mit Bereitschaftsreserve

*  hygienisch einwandfrei

e aussendruckbestandig bis 3 bar

e hoher Solarertrag dank tiefem
Kaltwassereingang

* langlebig

e grosse Oberflache ermdglicht
hohe Warmwasser-Leistungen
und wenig Kalkablagerungen

e SVGW-zugelassen

Maogliche Speicherdurchmesser:
zwischen 600 und 3800 mm

(10 cm Abstufungen und Sondermasse:
650, 750, 790, 850, 870, 950, 970 mm)

Maogliche Speicherhdhen:
zwischen 1.5 und 15 m wahlbar

Eingeschweisster Glattrohrwarmetau-
scher fir den Anschluss der Sonnen-
kollektoren (einstufig oder fir mehr
Solarleistung und schnellere Reaktion
zweistufig). Die Glattrohrwarmetau-
scher geben die Warme dort ab, wo sie
optimal hingehort und sind kaum anfal-
lig auf Verschmutzungen. Damit garan-
tieren sie langfristig hohe und konstante
Leistungen

Standard-Stutzen oder individuelle
Platzierung der Anschlusse je nach
Anlagetyp

Option: Elektroeinsatz
(Warmwassernachladung)

Details auf die es ankommt




Anlage-Grundprinzip Solarsystem JENNI

Sonnen-
kollektoren

Warmwasser

Boiler

? Zusatzheizung

(Holz, Pellets, Warme-
pumpe, Gas, Ol etc.)

Raumheizung

Swiss Solartank®
Kaltwasser

swiss Solartank




Speichereinbauten fur jede Funktion

Wassererwarmer - Boiler

Die Losung mit integriertem Boiler erméglicht sehr gut arbeitende, einfache und preiswerte Sonnenenergieanlagen.
Im Boiler wird bewusst relativ wenig Brauchwasser gelagert, was eine hygienisch einwandfreie Warmwasseraufberei-
tung gewabhrleistet (Boiler sind SVGW-zugelassen). Dank der Kombination von Durchlauferhitzer- und Speicherprin-
zip werden sehr hohe Warmwasserleistungen erreicht. Je nach Warmwasserbedarf wird der entsprechende Boiler
gewahlt oder bei noch grésserem Bedarf werden mehrere Boiler eingebaut.

Durch den sanften Warmeubergang wird in den Boilern kaum Kalk abgeschieden. Unsere Erfahrung zeigt, dass ein im
Speicher integrierter Boiler nicht mit einem Boiler mit innenliegendem Warmetauscher oder gar einem Elektroeinsatz
vergleichbar ist.

Champignon
Champignon-F
Rossnagel-F

Rossnagel

Speziallangen fur hohe Speicher

Auf Wunsch bieten wir auch Speicher
mit Frischwasserstationen an.

ﬁ SSIGE

Typ Inhalt Oberflache Thermische Warmwasserleis- 10 Min. Spitzen- Wohnungen
Zeitkonstante fur | tung zu 55°C bei | leistung zur Spei-
Aufladung bei Speichertemp. chertemperatur
60°C 60°C

(Liter) (m2) (Minuten) (Liter/h) (Liter/10 Min.) (Anzahl)
Champignon 135 2.0 12.5 220 135 1
Champignon-F 135 2.0 12.5 220 135 1
Rossnagel 170 2.1 135 240 170 1-2
Rossnagel-F 190 2.3 14 260 190 1-3
Jumbo 260 2.7 15 290 260 2-5
Speziallangen Fur grossere (hdhere) Speicher stehen Boiler vom Typ Champignon, Rossnagel und Jumbo mit angepasster Lange des

Halses zur Verfiigung.

Chrom-Nickel-Molybdan-Stahl V4A, Betriebsdruck 6 bar, Prufdruck 12 bar, Aussendruckbestandigkeit 3 bar, SVGW-zugelassen
Detaillierte Datenblétter iber Warmwasserleistungen der Boiler sind erhéltlich.




Warmetauscher

Der Warmetauscher hat die Aufgabe, die Warme des Sonnenkreislaufs (welcher mit einer Mischung aus Wasser und
Frostschutzmittel gefillt ist) an das Speicherwasser abzugeben. Dabei ist es wichtig, dass dies mit moglichst kleinem
Verlust erfolgt (AT max. 5-10°C). Zu diesem Zweck haben sich im Speicher integrierte Glattrohr-Wéarmetauscher als

Ubers Ganze gesehen beste Losung erwiesen. Von uns speziell konstruierte Vorrichtungen und Maschinen erlauben
eine effiziente Herstellung der Warmetauscher.

Sondereinbauten fir verschiedene Anwendungen

Fur grosse Wassermengen bieten wir Spezialanschliisse mit Strémungs-
brechern an, die dank konsequenter Umsetzung physikalischer Grundsatze
den anderweitig Ublichen Einbauten bei geringeren Kosten tberlegen sind

Die Schwerkraftweiche ist eine Art
automatisches Ventil, das im Ruck-
lauf des bestehenden Heizsystems
angeschlossen wird. Weitere Infos
dazu in unserer Spezialbroschire

(NN

Speicher fur Warmerickgewin-
nung aus Kaltemaschinen bendti-
gen der Leistung angepasste Kon-
densatoren, die wir nach Bedarf
herstellen

Warmwasser-Glocke fir optimale
Energienutzung im Boilerbereich
(ab 1.7 m Speicher-Durchmesser)

Grosse Speicher und solche mit
erhdhtem Betriebsdruck werden
mit Verstarkungsringen ausge-
stattet, um eine optimale Stabilitat
zu gewahrleisten




Komfort und Sicherheit fur Ihre Heizung

g

Sicherheitsgruppe Thermometer Elektroeinsatze

In Verbindung mit unserer Bei Swiss Solartanks® sind Fir das Aufheizen des Brauchwassers

Sicherheitsgruppe gewahren im Speicherpreis 3 Thermo- oder als Notheizung (z.B. in Kombination

wir 5 Jahre Speichergarantie meter mit einer verschlosse- mit einer Holzfeuerung) kdnnen ein oder

(statt 2 Jahre) nen Tauchhulse @ 8 x 68 mm auch mehrere Elektroeinsatze vorgese-
inbegriffen hen werden. Die Elektroeinsatze sind mit

verschiedenen Leistungen erhdltlich

Isolation
Warme speichern heisst Warme dammen

Die Isolation (130 - 300 mm) kann lose fur die Eigenmontage geliefert oder durch unsere Mitarbeiter an Ort ange-
bracht werden. Vor allem grosse Speicher werden immer haufiger im Werk isoliert und samt Wetterschutzfolie ausge-

liefert.

Die Isolation mit Glaswolle und Kunststoffhille bietet einen hohen mechanischen Schutz und ist pflegeleicht. Sie muss
vor der Speicherverrohrung angebracht werden. Die Variante mit alubeschichteten Glaswollmatten und Maschengitter
ist die preisgunstigste und umweltfreundlichste Isolationsart. Sie kann vor oder eventuell nach der Speicherinstallation
angebracht werden. Die &sthetisch schonste Variante ist die Schaumstoff-Isolation. Diese Variante benétigt zudem
den geringsten Arbeitsaufwand flr die Montage, ist jedoch preislich hoher.

Glaswolle alubeschichtet Glaswolle oder Schaumstoff Spezialisolationen
mit Maschengitter (Brandklasse Il oder V) (z.B. mit Alumantel oder
mit Kunststoffhille fur Kaltespeicher)
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Unsere Dienstleistungen sind Ihr Erfolg
Armaturengruppen und werkseitige Vormontage

Fur den vereinfachten und sicheren Montageablauf sind bei uns Armaturengruppen (Solarkreis, Kesselgruppe, Hei-
zungsgruppe, Entliftung usw.) einzeln oder bereits am Speicher angebaut erhaltlich. Die angebaute und verkabelte
Steuerung vervollstandigt die Energiezentrale. Komplettangebote aus einer Hand sind kostengiinstiger. Zudem sind
unsere Armaturen servicefreundlich und ausserst langlebig dank Verzicht auf Fertigformteile.

\:r’

Holzkesselgruppe Holz- und OI- Heizungsgruppe Heizungsgruppe Solargruppe
zweistufig kesselgruppe zweistufig einstufig £

(optional mit im Ven- (optional mit Heizungs- R

tilantrieb integrierter regelung integriert)

Rucklaufanhebung)

In Arbeit: Solarspeicher mit angeschweisster Verrohrung

Auf Anfrage (im Werk oder auf der Baustelle):

e Montage der Armaturengruppen
an den Speicher (Vorverrohrung)

e Angeschweisste Verrohrung

e Montage der Fuhler und
Steuerung an den Speicher

* Montage der Isolation
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Weitere Speicher
Grossspeicher, Pufferspeicher, Kaltespeicher, Nah-/Fernwarmespeicher, WRG-Speicher

Universal-Energiespeicher

émerUckgewinungs-Speiche Kéaltespeicher Pufferspeicher
fur gewerbliche/industrielle Abwéarme fur Dienstleistungsgebaude

Platzschweissungen

Oft ist es bei Umbauten oder bei ganz grossen Spei- mehreren Teilen zerlegt angeliefert und an Ort und Stel-
chern nicht mdoglich, den Speicher am Stiick einzu- le zusammengeschweisst. Platzgeschweisste Speicher
bringen (zu enge Turen, Treppen usw.). In solchen werden analog der Prifung im Werk vor Ort gepruft
Fallen kommen unsere Platzschweiss-Fachleute zum und sind einem im Werk hergestellten Speicher absolut
Einsatz. Die Swiss Solartank® Speicher werden in ebenbiirtig.
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l
Sswiss Solartank® - Made in é;"‘”'#

Dank rationeller Herstellung sehr preiswert - mit konstant hoher Qualitat

Am Anfang wird eine CAD-Speicherzeich- Ausgehend vom 16-Tonnen-Stahlcoil werden Die Anschlusse werden vom abgewickelten
nung erstellt Speicher in Serie oder individuell produziert Blech mit der Plasmaschneidmaschine her-
ausgeschnitten

‘:L _\-) ‘[-
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Die Langsschweissnaht wird automatisch Bei Speichern ohne Einbauten werden De-
ausgefuhrt ckel und Boden gleichzeitig aufgeschweisst

Wahrenddessen werden im oberen Stock- Warmetauscher, Boiler und Stutzen werden Jeder Speicher wird mit Wasser gefillt und
werk passende Warmetauscher hergestellt angeschweisst einer strengen Qualitatskontrolle unterzogen

LkS

Anbringen der Rostschutzgrundierung Die fertigen Speicher werden ausgeliefert

Isolieren des Speichers auf der Baustelle
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Das komplette Angebot rund um Ihren Speicher

Innovation, Know-how und Beratung

Gerne beraten wir Sie personlich und kompetent Uber den richtigen Einsatz
von Speichern (Speichergrésse, Integration des Speichers in das System,
Auslegung des Boilers, Wahl und Platzierung von Speicheranschlissen,
zweckmassige Isolation usw.) sowie die optimale Steuerung. Unsere Erfah-
rungen basieren auf Bau und Anwendung von tber 13000 Speichern und
Pionierprojekten sowie auf zahlreichen eigenen Labormessungen an Spei-
chern, Boilern, Warmetauschern, Speicheranschliissen und Isolationen.

Kurze Lieferfristen

Standard-Speicher 1-3 Wochen, Massanfertigungen je nach Situation ab
2 Wochen, Grossspeicher ab 4 Wochen. Die Lieferfristen kbnnen je nach
Jahreszeit unterschiedlich sein.

Transport - Einbringen - Abholen

Die Speicher werden in der Schweiz per LKW oder Bahn franko Baustel-
le geliefert. Auf Wunsch kdnnen wir Sie mit speziellen Hilfsmitteln beim
Einbringen der Speicher unterstiitzen. Speicher kénnen gegen einen
Abholrabatt auch bei uns abgeholt werden. Gerne laden wir Sie bei dieser
Gelegenheit zu einer kurzen Betriebsbesichtigung ein.

Speichergarantie

Bei fachgemasser Behandlung 2 Jahre (5 Jahre auf versteckten Mangeln).
Bei Verwendung unserer Sicherheitsgruppe betragt die Garantiedauer
5 Jahre.

Steuerungen Minicontrol und opticontrol

Zum optimalen Speicher gehort die passende Steuerung.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Stuckholz-, Pellets- und Hackschnitzelkessel KWB

Sonne und Holz - die rundum ideale Kombination. Seit 2001 fiihren wir die
Deutschschweizer Vertretung der bewahrten Firma KWB aus Osterreich.
KWHB ist ein fiihrender Hersteller von Holzheizkesseln (10 - 300 kW) und
steht fur hohe Qualitat.

Zentralheizungs-Schwedenofen POWALL

Der Kaminofen Kobra W von POWALL eignet sich als Ergdnzungsheizung
zu einer Hochdeckungsgrad-Solaranlage oder als Entlastung fur bestehen-
de Kessel. Der robuste Kessel erzielt sehr gute Wirkungsgrade und kommt
ohne komplizierte Elektronik aus. Wir bieten den POWALL Kobra W auch
mit vormontierten Armaturen und Steuerung an.
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Jenni Energietechnik AG - Ihr kompetenter Partner

Jenni Energietechnik AG nahm ihren Anfang 1976
mit der damaligen Einzelfirma ,Jenni-Sonnenener-
gie-Steuerungen” in der elterlichen Garage von Jo-
sef Jenni im bernischen Bremgarten. Dort entwickel-
te der frisch diplomierte Elektroingenieur die ersten
Steuerungen fir Sonnenenergieanlagen und machte
sich damit einen Namen als Solarpionier. Im Laufe
der Jahre entwickelte sich die Produktion von Solar-
speichern (Swiss Solartank® zum Kerngeschaft.

Im Bereich des solaren Heizens gehért Jenni Ener-
gietechnik AG zu den Marktfihrern in Europa. Konti-
nuierlich wurde das Produkteportfolio auch in den Ge-
bieten Holzenergie (Stiickholz-, Hackschnitzel- und
Pelletsheizungen), Solarstrom, Fernwarme und Warme-
rickgewinnung erganzt. Die Installation der Solarwar-
meanlagen erfolgt durch ortliche Installateure. Gerne
geben wir Ihnen die Adressen unserer Partner an.

Jenni Energietechnik AG wurde unter anderem ausgezeichnet mit:

EUROPAISCHER SOLARPREIS
1995

Gewinner des

SCHWEIZER SOLARPREIS
1994 & 2004

Die Auszeichnung fir Bestleistungen im Energiebereich
unter dem Patronat des Bundesamts fur Energie

venE WP
Energy Globe

Jenni Energietechnik AG ist Mitglied bei:

SWISSOLAR 6z

MINERGIIE

24
Oil off '67””0”7‘

FORDERMITGLIED IM
SONNENHAUS

INSTITUT e.V.

Dieser Prospekt wurde Ihnen Uberreicht durch:

Solar-Partner Sid GmbH
Holzhauser Feld 9

83361 Kienberg

Tel.: 08628 - 9 87 97-0
Fax: 08628 - 9 87 97-30
info@solar-partner-sued.de

Bilder: Jenni Energietechnik AG, Mitglieder der Solar Partner, Sonnenhaus-Institut e.V.,
Ernst Schweizer AG, Aeschlimann + Willen GmbH, Soli fer Solardach GmbH, Johannes Kick,
Markus Schmid / Stand: 2010

Erneuerbare Energien:
Sonne, Holz, WRG, Nah-/Fernwarme...

Lochbachstrasse 22 / Postfach
CH-3414 Oberburg bei Burgdorf

T ++41 (0)34 420 30 00 / F ++41 (0)34 420 30 01
info@jenni.ch / www.jenni.ch

!”””II Jenni Energietechnik AG


Peter
Adresse SPS


